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Caution 

При заливке или смене масла всегда проверяйте, чтобы используемое масло было 
должной марки. 

 

 

 

 

 

  
Upper level Верхний уровень Oil port Заливной порт 
Lower level Нижний уровень Transmission oil drain 

plug 
Сливная пробка 
масла Oil level gauge Индикатор уровня масла 

 

 
► ТОПЛИВО 
Для проверки уровня топлива посмотрите на 
топливный датчик, если уровень низкий, долейте 
топливо. 
Во избежание образования конденсата, 
рекомендуется заправлять бак немедленно по 
окончании работы. 

 
 Fuel tank cab Горловина топливного 

бака 
► ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ  
Давления воздуха в шинах оказывает непосредственное 
влияние на срок службы шин и качество их работы в поле. 
Проверьте, чтобы давление в шинах соответствовало 
значениям, приведенным на стр. 64. 
Чтобы визуально оценить давление, обратитесь к рисунке 
справа. 

Excess Чрезмерное 
Standard Стандартное 
Lack Недостаточное 

  

 

 
important 

Настоятельно рекомендуется проверять с использованием соответствующего 
инструмента, а не только полагаться на визуальный осмотр. 
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Caution 

Чрезмерное давление в шинах может стать причиной аварии! 

 
► РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Проверьте, чтобы люфт рулевого колеса не был чрезмерным. 
 
► ТОРМОЗА 
Проверьте правильность регулировки левого и правого тормоза, они должны срабатывать 
одновременно. Свободный ход тормоза должен составлять 1,18-1,57 дюйма (30-40 мм) 
 
►СЦЕПЛЕНИЕ 
Проверьте, чтобы сцепление было отрегулировано должным образом. 
Свободный ход педали сцепления должен составлять 0,78-1,57 дюйма (20-30 мм). 
 

 
Caution 

Неправильная регулировка сцепления может привести к чрезмерному износу и 
снижению производительности трактора. 

 
►  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Проверьте работу всех датчиков, выключателей, клаксона, фонарей и индикаторов. 
 
► УСТАНОВКА ПОГРУЗЧИКА 
1. Подключите Р порт управляющего клапана погрузчика к трубопроводу трактора, 

обозначенному литерой Р (от клапана РТО) 
2. Подключите Т порт управляющего клапана погрузчика к трубопроводу трактора, 

обозначенному литерой Т. 
3. Подключите оставшийся трубопровод управляющего клапана к трубопроводу 

трактора, обозначенному литерой Р1 (к корпусу трансмиссии). 
 
► ОТСОЕДИНЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА 
1. Отсоедините гидравлические шланги погрузчика. 
2. Установите пробку (PF3/8) на патрубки (PF 3/8). 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЕК 

                                         
Таблица проведения периодического осмотра и сервиса 
 
 
 
 

O Проверить, долить или настроить 
• Заменить 
Δ Прочистить или промыть  
* Обратиться к дилеру для проведения сервиса 

     

О
тсек 

Позиция 

Еж
едневно 

Интервал обслуживания (по показаниям счетчика 
моточасов) 

Частота Комментарий 

5 
 0 

1 
0 
0 

1 
5 
0 

2 
0 
0 

2 
5 
0 

3 
0 
0 

3 
5 
0 

4 
0 
0 

4 
5 
0 

5 
0 
0 

5 
5 
0 

6 
0 
0 

 
 

 
 

Д
вигатель 

Моторное масло O  ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

Каждые 100 часов 
или 12 месяцев 
после 50 часов 
работы 

До 
необходимого 
уровня по 
измерителю 
уровня (по 
СН4) 

Воздушный фильтр   ● 
 

 Δ  ● 
 

 Δ  ● 
 

  
Чистить каждые 
100 часов 

 

Хладагент радиатора O             

Проверять 
ежедневно, при 
необходимости 
долить 

См. стр. 69 

Радиатор O             

Проверять 
ежедневно на 
наличие 
повреждений, 
утечек 

 

Топливо O              Заправить бак 

Топливный фильтр   Δ  ● 
 

 Δ  ● 
 

 Δ  ● 
 

Каждые 200 часов 
или 12 месяцев 
после 50 часов 
работы 

 

Ремень вентилятора O             
Проверять 
ежедневно 

См. стр. 74 

Аккумулятор   O  O  O  O  O  O Проверять 
ежедневно 

 

Масляный фильтр   ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

 ● 
 

Каждые 100 часов 
или 12 месяцев 
после 50 часов 
работы 

 

Ослабленные гайки и 
болты O             

Проверять 
ежедневно 

Затянуть 

Хомут шланга радиатора O             

 При 
необходимост
и затянуть 

  

 
Caution 

Эти интервалы указаны для работы в нормальных условиях, при работе в 
более сложных условиях, обслуживание следует проводить чаще. 
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О
тсек 

 
 Еж

едневно 
 

Интервал обслуживания (по показаниям счетчика 
моточасов) 

Периодичность 
 

Комментарий 
 
 

5 
0 

1 
0 
0 

1 
5 
0 

2 
0 
0 

2 
5 
0 

3 
0 
0 

3 
5 
0 

4 
0 
0 

4 
5 
0 

5 
0 
0 

5 
5 
0 

6 
0 
0 

Ш
асси 

 

Масло 
трансмиссии O ●   O  ● 

 
  O    

Менять каждые 
300 часов 
после первых 50 
часов работы 

 

Свободный 
ход педали 
сцепления 

O             Проверять 
ежедневно 

(0.78-1.18 дюйма) 

Свободный 
ход педали 
тормоза 

O             Проверять 
ежедневно 

(1.18-1.57) 

Состояние 
обеих 
педалей 
тормоза 

O             Проверять 
ежедневно 

Отрегулировать так, 
чтобы педали 
срабатывали 
одновременно и 
осуществляли 
вместе 

Работа всех 
рычагов O             Проверять 

ежедневно Плавность хода 

Свободный 
ход рулевого 
колеса 

O             Проверять 
ежедневно 

Примерно 50 мм 
(1,97 дюйма) от 
окружности колеса 

Схождение       ★      ★ 
Проверять каждые 
300 часов 

(0,08-0,24 дюйма) 

Смазка 
ступицы 
передних 
колес 

             Смазывать 
каждые 900 часов 

 

Проверка 
крепления 
рулевого 
колеса 

O             Регулировать 
каждые 300 часов 

 

Крутящий 
момент 
колесных 
гаек 

O             Проверять 
ежедневно 

При необходимости 
затянуть 
Передние: 116-130 
(фут-фунт) 
Задние: 268-282 
(фут-фунт) 

Работа 
приборов O             Проверять 

ежедневно 
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О
тсек 

Показател
ь 

 Еж
едневно 

 

Интервал обслуживания (по показаниям 
счетчика моточасов) 

Частота 
 
 

Комментарий 
 
 5 

0 
1 
0 
0 

1 
5  
0 

2 
0  
0 

2 
5  
0 

3 
0 
0 

3 
5 
0 

4 
0  
0 

4 
5  
0 

5 
0  
0 

5 
5  
0 

6 
0  
0 

Ш
асси 

Регулировка 
педали газа 

      
O 

     
O 

Проверять 
каждые 300 
часов 

 

Смазка 
каждого 
ниппеля 

 

O O O O O O O O O O O O 

Доливать 
каждые 50 
часов (при 
работе в 
условиях 
запыленности 
ежедневно) 

 

Ослабленные 
гайки и 
болты 

O             Проверять 
ежедневно 

Затянуть до 
должного 
момента 

Проверка 
утечки масла 
в камере 
сцепления 

             
Проверять раз 
в год без 
нижней пробки 

 

Фильтр 
гидравлическ
ого масла 

 ●      ●      
Менять 
каждые 300 
часов 

 

Масло 
полного 
привода 
переднего 
моста 

 

●  O  O  ●  O  O  

Проверять 
каждые 100 
часов. Менять 
каждые 600 
часов 

При утечке 
заменить 

Проверка 
электропро
водки 

O             Проверять 
каждый год 

Не должно быть 
ослабленных и 
сломанных 
контактов,  
поврежденных 
или 
отсутствующих 
проводов. 
Проверить 
правильность 
подключения 
клемм. 
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СХЕМА ЗАПРАВКИ И ТАБЛИЦА ЕМКОСТЕЙ 
 

 
Transmission filler Заливная горловина трансмиссии 
Transmission Drain Слив трансмиссии 
Radiator Радиатор 
Engine Drain Слив двигателя 
Radiator Радиатор 
Front axle oil filler Маслозаливная горловина переднего моста 
Engine filler Заливная горловина двигателя 
Grease fitting Тавотница 

 
No. Точка заливки Состав Количество, литров 

(галлолнов) 
 МОДЕЛЬ T503 

1 РАДИАТОР 50/50: Этиленгликоль/пресная вода (L.L.C.) 
ASTM D4985 / D6210 8.5 л (2.24 гал. США) 

2 

ДВИГАТЕЛЬ 

API : Сорт CН4  
Рекомендованная вязкость по SAE 

8,2 л (2,16 гал) 
 

    
 
   

  
 
   

  
 A: вязкость 

В: Температура 
3 КАРТЕР ТРАНСМИССИИ См. следующую страницу* 35 л (9,24 гал. США) 

4 ПЕРЕДНИЙ МОСТ (Сорт API GL4) Трансмиссионное масло №80 или №90 

10 л  (2,64 гал. США) 5 КОЖУХ БОРТОВОГО 
РЕДУКТОРА (В) 

(Сорт API GL4) Трансмиссионное масло №80 или №90 

6 Вал педали сцепления Густая смазка По необходимости 
7 ШАРОВОЙ ШАРНИР Густая смазка По необходимости 
8 ТОПЛИВНЫЙ БАК Дизельное топливо 60 л (15,85 гал. США) 
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► РЕКОМЕНДОВАННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
(1) Тракторная рабочая гидравлическая жидкость RPM или Textron TDH Premium 

(CALTEX) 
(2) Масло TDH или специальное масло TDH (TEXACO) 
(3) Chevron 1000THF (CHEVRON) 
 
Порядок открытия каждого кожуха 
 
► Способ открытия капота 
 

 

Чтобы поднять капот, следует извлечь рычаг 
высвобождения защелки, при этом сначала 
необходимо отсоединить жгут проводки фонарей 
капота. 
 
Капот может открыться самостоятельно. 

Hook release lever         Рычаг 
высвобождения 
защелки 

 

 
►ОТКРЫВАНИЕ БОКОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ 
 
Чтобы снять панель возьмитесь за 
нее, потяните переднюю панель 
назад, чтобы извлечь ее из 
направляющей снова сдвиньте 
назад. 

 

 
 

 
 
► ТОПЛИВО 
Используйте только чистое дизельное топливо. 
 

 
important 

Поскольку оборудование, работающее на дизельном топливе, восприимчиво к 
загрязнению пылью и водой, держите источники пыли и воду вдали от 
топливного бака. 
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ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
Fuel return line Обратный топливопровод 
Fuel filter Топливный фильтр 
Engine Двигатель 
Air breather screw Винт сапуна 
Fuel supply line Топливопровод 
Injection pump Топливный насос высокого давления 
Fuel supply pump Топливный насос 
Fuel tank (Auxiliary) Топливный бак (запасной) 
 
1) Заправьте бак топливом и поверните ключ 

зажигания в положение ON (Вкл.). 
2) Ослабьте винт сапуна топливного фильтра на два 

или три оборота. 
3) Когда из сапуна появится топливо без воздуха 

(пузырьков), затяните винт. 
4) Теперь промывка системы завершена. 

Fuel supply pump Топливный насос 
Fuel filter Топливный фильтр 

 

 
ЗАМЕНА МАСЛА В ТРАКТОРЕ 
Всегда заливайте качественное моторное и трансмиссионное масло (см. стр. 62). 
Частота замены масла приведена в таблицах на стр. 62, 63 и 64. 
 
► ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 
Припаркуйте трактор на ровной поверхности, 
заглушите двигатель. 
Удалите пробку из поддона и слейте масло. 
Установите и проверьте пробку поддона, залейте 
моторное масло до необходимого уровня, 
указанного на измерителе уровня (приблизительно 
1,85 гал). 
Сорт используемого масла зависит от окружающей 
температуры.  
С завода трактор поставляется, заправленный 
маслом 15W/40 
Для лета, при температуре воздуха выше 77 °F 
используйте SAE 30 
При температуре воздуха от 32 °F-77 °F используйте 
SAE 20 или 15W/40 
При температуре ниже 32 °F используйте SAE I0W 

 
Engine oil filter Фильтр моторного 

масла 
Level gauge Указатель уровня 
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important 

При замене масляного фильтра всегда меняйте фильтр. 
Всегда используйте одно и то же масло, поскольку использование других масел, или 
масел с другими характеристиками, может привести к поломке. 
Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными номами и правилами. 

 
► ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА 
Удалите сливную пробку из днища картере трансмиссии 
и слейте масло. 
Установите пробку и проверьте ее. 

 
 

Upper level Верхний уровень 
Lower level Нижний уровень 
Drain plug Сливная пробка 
Oil level gauge Индикатор уровня масла 
Oil port Заливной порт 

 

 
 
Заправьте трансмиссию маслом до должного уровня, указанного на указателе уровня, 
новым маслом: к-во 35 л (9,24 гал. США). 
 

 
important 

Всегда используйте для замены масло того же сорта с теми же 
характеристиками.  
Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными номами и 
правилами. 
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► ЗАМЕНА МАСЛА ПЕРЕДНЕГО МОСТА 
1. Слейте масло через пробку в центре 

дифференциала и  сливные пробки каждого 
привода.  

2. Установите и затяните все сливные пробки.  
3. Снимите верхние пробки (вентиляционные пробки) 

с каждого заднего привода, чтобы удалить воздух. 
4. Извлеките указатель уровня из отверстия фильтра и 

залейте 2,64 гал. США (10 л), позвольте масло 
влиться в задние приводы. 

5. Проверьте уровень масла с помощью измерителя 
уровня, установите и затяните вентиляционные 
пробки каждого заднего привода. 

 
Level gauge & oil filter Указатель уровня и 

масляный фильтр 
Front axle Oil drain plug Сливная пробка переднего 

моста 
Upper level Верхний уровень 
Lower level Нижний уровень 

 

 

 

 

 
important 

Некоторые операторы обнаружили, что во время заливки должного 
количества масла и проверке уровня, уровень масла слишком высок. Это 
связано с тем, что для заполнения задних приводов маслу требуется 
некоторое время. 
При открытии вентиляционных пробок этот процесс ускоряется. 

 
ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ 
 
► ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА 
С помощью специального ключа выверните 
фильтр против часовой стрелки. Слегка 
смажьте резиновое уплотнение нового 
фильтра маслом и вверните по часовой 
стрелке до касания базы, а затем доверните 
еще на 2/3 оборота, чтобы затянуть. 
 
Engine oil filter Фильтр моторного 

масла 
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► ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 
Топливный фильтр/водоотделитель (если 
установлен), обычно не поставляется 
компанией Perkins. Приведенный далее тест 
описывает обычный топливный 
фильтр/водоотделитель. За дополнительной 
информацией о топливном 
фильтре/водоотделителе обратитесь к 
инструкции изготовителя оригинального 
оборудования. 
Поверните кран подачи топлива (если есть) в 
положение OFF (выкл.) перед проведением 
замены. Подставьте поддон под топливный 
фильтр, чтобы собрать топливо, которое 
может разлиться. Немедленно вытрите 
пролившееся топливо. 
 
1. Закройте кран подачи топлива (если есть). 
2. Вычистите наружную поверхность 

топливного фильтра. 
 

 

 
 

Fuel supply pump Топливный насос 
Fuel filter Топливный фильтр 

 

 
Примечание: Если элемент топливного фильтра не оснащен сливом, снимите крышку. 

Удалите нейлоновую вставку, чтобы снизить уровень топлива в элементе 
топливного фильтра. Снижение уровня топлива в элементе топливного 
фильтра поможет предотвратить разлив топлива при удалении элемента. 

 
Уведомление: Не пользуйтесь инструментом для удаления топливного фильтра. Попытка 

удалить топливный фильтр с помощью специального ключа или 
ленточного ключа может привести к повреждению стопорного кольца.  

 
3. Возьмитесь за топливный фильтр и быстро поверните быстроразъемное кольцо против 

часовой стрелки. Снять фильтр и утилизировать. 
 
Примечание: Если элемент оснащен стаканом отстойника, снимите стакан отстойника с 

элемента. Тщательно вычистите осадок из стакана отстойника. Проверьте 
уплотнительные кольца. При необходимости замените уплотнительные 
кольца новыми. Установите стакан отстойника на новый элемент. Затяните 
рукой стакан отстойника. Затяните рукой стакан отстойника. 
Единственный метод который следует применять – это затяжка рукой. 

 
Уведомление: Не заполняйте топливные фильтры топливом до их установки. 

Загрязненное топливо приведет к ускоренному износу деталей топливной 
системы. 

 
4. Проверьте, чтобы база топливного фильтра была чистой. Вставьте новый фильтр до 

упора в базу топливного фильтра. 
5. Удерживайте топливный фильтр на месте. Установите на место стопорное кольцо. 

Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке для того, чтобы прикрепить 
топливный фильтр к базе топливного фильтра. 

6. Откройте кран подачи топлива (если есть). 
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important 

Не используйте бензин (керосин), растворитель или подобное горючее 
вещество для промывке первичного топливного фильтра. 
После замены фильтра всегда промывайте систему. 

 
► ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА И КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА 
МОТОРНОГО МАСЛА 
Удалите фильтр с помощью специального ключа. 
При замене нанесите масло или густую смазку на уплотнение, заверните рукой до упора, а 
затем поверните еще на 2/3 оборота, чтобы затянуть для предотвращения утечки. 
 

 
 

Filter body Корпус фильтра 
Engine oil filter Фильтр моторного масла 
 
ЗАМЕНА ХЛАДАГЕНТА 
 
(1) Откройте кран, расположенный перед шестеренным 

насосом, чтобы слить хладагент. 
(2) Одновременно откройте крышку радиатора. 
(3) Для проведения надлежащей очистки, вставьте шланг 

в радиатор и промойте его. 
(4) Закройте кран и наполните радиатор смесью 

хладагента с ингибитором коррозии или антифриза. 
(5) Запустите двигатель и прогоните его в течение 

примерно 5 минут, повторно проверьте уровень воды 
и, при необходимости долейте воду. 

 
Reservoir Tank Расширительный бачок 
Drain cock Сливной кран 
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Caution 

Не снимайте крышку радиатора с разогретого двигателя. 
Дайте двигателю остыть, а затем медленно выверните крышку радиатора, чтобы 
гарантировать отсутствие высокого давления в радиаторе. 

 

 
Caution 

Содержимое нагретого радиатора, находящееся под давлением, может стать 
причиной серьезных ожогов. Перед тем, как полностью снять крышку 
радиатора дайте остыть двигателю. 

 
► АНТИФРИЗ 
Замерзшая охлаждающая вода может повредить двигатель. 
Перед заменой раствора антифриза промойте радиатор. 
Смешайте раствор антифриза в соответствии с инструкциями, в зависимости от марки 
антифриза и местного климата. 
Замените раствор в радиаторе. 
Вследствие утраты раствора из-за испарения или вытекания, замените его раствором с тем 
же соотношением смешивания. 
 
► ЧИСТКА РАДИАТОРА 
Насекомые, сухая трава и пыль могут блокировать 
радиатор, конденсатор и снизить его эффективность. 
Для чистки снимите кожух радиатора. 
Ослабьте болт и извлеките кожух. 
Затем вымойте радиатор между ребрами и трубкой 
чистой водой. 
 
Radiator Cab Крышка радиатора 
Reservoir Tank Расширительный бачок 

 

 
 

 
important 

Вода или воздух, находящиеся под высоким давлением, могут погнуть 
охлаждающие ребра радиатора и снизить его эффективность. 
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СМАЗКА ТРАКТОРА 
Проводите смазку трактора в соответствии с графиком обслуживания (стр. 63, 64 и 65). 
Перед проведением смазки проверьте, чтобы смазочные ниппели были чистыми. 
 
► ОБЛАСТЬ ТОРМОЗА/СЦЕПЛЕНИЯ 

 
 

► МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКВОРЕНЬ  
 

► ПОДЪЕМНАЯ ШТАНГА 

 

► ПЕРЕДНИЙ МОСТ 
 

Grease nipple Смазочный ниппель  
 

Grease Nipple 

Grease Nipple 

Grease Nipple 

Grease Nipple 
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РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА 
 
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ 
Использование сцепления с течением времени 
приводит к увеличению свободного хода. 
Свободный ход педали должен составлять 0,78-1,18 
дюйма. 
Чтобы отрегулировать свободный ход, ослабьте 
контргайку стяжной муфты и проведите 
регулировку. 
Если свободный ход в должных пределах проверьте 
регулировку и затяните контргайку. 
 
.РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ 
Как и в случае со сцеплением, использование тормозов 
приводит к изменению свободного хода и баланса 
между правой и левой педалью. 
Свободный ход педали должен составлять 1,18-1,57 
дюйма. 
 

Free play Свободный ход 
 

 
 
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ 
Ослабьте контргайки, чтобы отрегулировать тормоза. 
Поворот против часовой стрелки – увеличить 
свободный ход, по часовой стрелке - уменьшить. 
Затяните контргайки и закрепите их. Проверьте, чтобы 
свободный ход обеих педалей был равным и находился 
в пределах указанных значений, это обеспечит 
равномерное торможение. 
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Caution 

Неравномерная регулировка левой и правой педали приведет к одностороннему 
торможению, когда педали находятся в сцепленном состоянии, и это может 
привести к серьезным ДТП, особенно, при движении на высокой скорости. 
Дважды проверьте, чтобы свободный ход на обеих педалях был равным. 

 
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА ГАЗА 
Если этот рычаг ослаблен либо его трудно перемещать, обратитесь к дилеру для 
выяснения причин. 
 
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ 
Если схождение отрегулировано неправильно, это может привести к серьезной тряске 
рулевого колеса и всего трактора. 
Правильное схождение составляет 0,08-0,24 дюйма. Мы рекомендуем, чтобы регулировку 
схождения осуществлял дилер. 
 
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА 
Обратите внимание на индикатор состояния. 
Индикатор зеленый – хорошее состояние. 
Индикатор черный – необходима зарядка. 
Индикатор белый – заменить аккумулятор. 
 
Indicator condition Индикатор состояния 

 

Indicator condition

 
 
 

 
important 

Низкий уровень электролита может стать причиной преждевременной разрядки 
аккумулятора или коррозии. 

  

 
Caution 

Электролит содержит кислоту и может стать причиной серьезных ожогов. 
При попадании электролита на кожу, пораженный участок следует немедленно 
промыть в проточной воде. 

 
► ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА 
Низкие температуры влияют на эффективность работы аккумулятора, поэтому, будьте 
особенно внимательно зимой. 
При долгосрочном хранении трактора снимайте аккумулятор и держите его в сухом, 
прохладном месте. 
Если аккумулятор будет храниться на тракторе, отключите отрицательный контакт. 
Если аккумулятор не используется в течение продолжительного времени он разряжается.  
Чтобы поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии заряжайте его один раз в месяц 
летом и через месяц зимой. 
При замене оригинального аккумулятора, проверьте, чтобы новый аккумулятор был того 
же размера. 
Несоблюдение этого правила может привести к проблемам в электросети. 
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► ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
 
- Ускоренную подзарядку следует применять только в 
экстренных случаях. При этом аккумулятор будет частично 
заряжен с очень высокой скоростью и на короткое время.  
 
- При использовании аккумулятора, заряженного в 
форсированном режиме, его следует зарядить как можно 
быстрее. Несоблюдение этого правила приведет к 
сокращению срока службы аккумулятора. 

 

 
 

 
 

 
Caution 

При снятии аккумулятора всегда сначала отключайте отрицательный контакт, а 
при установке первым подключайте положительный контакт. 
При подключении кабелей аккумулятора будьте внимательны, соблюдайте 
полярность. 
Зарядка в форсированном режиме сокращает срок службы аккумулятора. 
Во избежание повреждения цепи и электроприборов, перед зарядкой 
аккумулятора отключайте клеммы. 

 
РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
1. Ослабьте шарнирный болт генератора 
2. Сдвиньте генератор, чтобы увеличить или уменьшить 

натяжение ремня. Затяните шарнирный болт 
генератора и монтажный болт до 22 Нм (16 фунтов на 
фут) (1). 
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Проверка генератора 
 
Компания Perkins рекомендует проводить 
осмотр генератора переменного тока 
согласно графика. Проверяйте генератор на 
наличие ослабленных соединений и 
правильность заряда аккумулятора. Во время 
работы двигателя следите за показаниями 
амперметра (если есть) для того, чтобы 
гарантировать должный заряд аккумулятора, 
а также обеспечить должные показатели 
работы электрической системы. При 
необходимости отремонтируйте. 
 
Проверьте правильность работы генератора 
переменного тока и зарядного устройства 
аккумулятора.. Если аккумуляторы заряжены 
должным образом, показания амперметра 
должны быть около нулевой отметки.  Все 
аккумуляторы следует держать в тепле, 
поскольку температура влияет на мощность 
прокручивания двигателя. Если аккумулятор 
слишком холодный, то он не сможет 
запустить двигатель. Если двигатель не 
запускался в течение длительного времени 
или если двигатель работал только в течение 
коротких промежутков времени, 
аккумуляторы могут быть не полностью 
заряжены. Аккумулятор с низким зарядом 
замерзает легче, чем полностью заряженный 
аккумулятор. 
 
Проверка/регулировка/замена ремней 
генератора переменного тока и 
вентилятора 
Для работ, требующих наличия нескольких 
приводных ремней, установите 
соответствующий комплект. Замена только 
одного ремня из комплекта приведет к 
повышенной нагрузке на новый ремень, 
потому что старый ремень несколько 
растянут. 
Дополнительная нагрузка на новый ремень 
может привести к его разрыву. Если ремни 
ослаблены, вибрация приведет к 
необязательному износу ремней и шкивов. 
Слабо натянутый ремень может 
проскальзывать в достаточной мере, чтобы 
вызвать перегрев. Чтобы точно проверить 
натяжение ремня необходимо использовать 
соответствующий датчик. 

 
(1) Датчик Берроуза. 
 
Приставьте датчик (1) к середине самого 
длинного пролета и проверьте натяжение. 
Правильное натяжение составляет 535 Н (120 
фунтов). Если натяжение ремня ниже 250 Н (56 
фунтов), отрегулируйте ремень до натяжения 
535 Н (120 фунтов). 
 
Если установлены два ремня, проверьте и 
отрегулируйте натяжение обоих ремней. 
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РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 
  
Регулярно проверяйте натяжение ремня компрессора, при 
необходимости отрегулируйте. 
Ремень натянут правильно, если центр ремня при нажатии 
на него пальцем сдвигается приблизительно на 10 мм (0,39 
дюйма), как показано на рисунке. 
Чтобы отрегулировать натяжение ремня, ослабьте верхний 
болт не генераторе переменного тока, сдвиньте генератор в 
желаемое положение и затяните болт. 
Кроме того, проверьте, чтобы нижние болты генератора 
были плотно затянуты. 
 

Tention Ajusting Bolt Регулировочный болт натяжения 
 

 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 
Чтобы удалить пыль из клапана очистки, сожмите его в 
ладони, чтобы избыток пыли вышел наружу и протрите 
клапан снаружи. 
 
Чтобы вычистить основной элемент снимите крышку 
правого вентилятора. Извлеките элемент, удалив гайку-
барашек. Удалите пыль, продув элемент сжатым 
воздухом. Проверьте элемент на наличие повреждений. 
Соберите элемент. 
  

 
 
Air Cleaner Body Корпус воздушного фильтра 
Element Элемент 
Cover Крышка 
 

 
important 

Не бейте элементом о камень или бетонный пол/стену, чтобы вычистить его. Проверьте 
все соединения и шланги, особенно с чистой стороны воздушного фильтра, чтобы 
убедиться, что запыленный воздух не сможет попасть в двигатель. 
Проверьте элемент на наличие трещин, посветив внутрь фонариком. 
При повторной сборке проверьте, чтобы все поверхности имели должные уплотнения и 
не пропускали пыль внутрь. 
При работе в условиях повышенной запыленности, проводите обслуживание с большей 
частотой. 

 
► Заменяйте элемент после 5 чисток или при наличии повреждений. 
 
ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ. 
 
Топливопроводы, шланги радиатора, гидравлические и резиновые шланги являются расходными 
материалами, которые портятся с течением времени и во время эксплуатации. 
Регулярно проверяйте их состояние и в случае неисправности заменяйте. 
 

 
Caution 

Поврежденные топливопроводы протекают и могут привести к возгоранию. 
Поврежденные шланги радиатора могут стать причиной ожогов, а в отдельных случаях 
причиной заклинивания двигателя. 



 

 
 
80

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 
Ослабленные провода ухудшают соединения, а поврежденные провода могут стать причиной 
короткого замыкания, обгорания проводов или снижения эффективности компонентов. 
Замените или отремонтируйте любые неисправные провода или изоляцию. 
Если предохранитель повторно перегорает после замены, не заменяйте его на провод или 
предохранитель большего номинала; установите причину и устраните неисправность либо 
обратитесь к квалифицированному электрику. 
Если изоляция стерта или пробита, обмотайте поврежденный участок высококачественной 
изоляционной лентой. Если провод вышел из крепления, вставьте его должным образом с 
использованием стандартного крепления. 
 

 
important 

Неправильная электропроводка или предохранители могут привести к возгоранию 
трактора и окружающей области, поэтому ежегодно приглашайте дилера для проверки 
электропроводки. 
Подобно топливопроводам, проводка изнашивается в процессе эксплуатации. 
Обращайтесь к дилеру не реже одного раза в 2 года для проведения проверки или, при 
необходимости, замены. 

 
►  ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 
В цепи электропроводки установлено 8 плоских плавких 
предохранителей.  
(См. схему на стр. 106, 107 и 108). 
Если предохранитель перегорел, замените его новым с тем же 
номиналом. 
Использование более мощного предохранителя или провода 
может привести к возгоранию электросистемы. 
Для замены предохранителей используйте клещи для 
предохранителей. 

 
Normal Нормальный 
Blown out Перегоревший 

 

 
►  ГЛАВНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 
Жгут электропроводки оснащен тремя главными 
предохранителями, функция которых – защитить проводку. 
Однако, когда главный предохранитель перегорает, 
обесточивается вся цепь. 
Всегда устанавливайте и устраняйте причину перегорания 
перед установкой предохранителя с тем же номиналом. 
Перегоревший предохранитель обесцвечивается. 
 

Fuse case Блок предохранителей 
Brake Pedal Педаль тормоза 

 

 

 

 
important 

Всегда устанавливайте причину перегорания предохранителей, в противном случае, 
вероятно, что новый предохранитель тоже перегорит. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВОД вместо предохранителя 
должного номинала. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ЕЖЕДНЕВНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ. 
 
Мойте трактор и содержите его в чистоте. 
Во избежание образования конденсата и ржавчины заправьте топливный бак. 
Опустите установленное навесное оборудование на землю перед парковкой трактора. 
По вопросам долгосрочного хранения обратитесь к своему дилеру. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Для ежедневного или краткосрочного хранения 
Вычистите трактор и удалите грязь от полевых работ. 
Во избежание образования конденсата и ржавчины заправьте топливный бак. 
Опустите приспособление на землю. 
Держите трактор под навесом для машин или, если навеса нет, накройте трактор если он 
останется на открытом воздухе.  
При очень холодной погоде рекомендуется снять аккумулятор и держать его в теплом 
помещении. Когда потребуется это обеспечит эффективный запуск трактора. 
Если температура воздуха ниже 32 °F полностью замените антифриз или слейте 
хладагент, чтобы защитить двигатель от повреждения вследствие замерзания хладагента. 
 

 
important 

При мытье трактора, следите за тем, чтобы вода не попадала рядом с 
электрическими деталями или масляным фильтром. 
Для предотвращения замыкания цепи извлеките ключ зажигания.  
Не мойте трактор при работающем двигателе. 

 
Долгосрочное хранение. 
Когда трактор не будет использоваться в течение продолжительного времени, проведите 
чистку, как и при краткосрочном хранении. Слейте масло и залейте новое. 
Запустите двигатель примерно на 5 минут, чтобы масло полностью смазало двигатель.  
Слейте хладагент из радиатора и извлеките ключ зажигания.  
Поместите на ключ и рулевое колесо табличку «Нет хладагента».  
Смажьте все точки, подлежащие смазке густой смазкой и маслом.  
Проверьте давление и создайте небольшое превышение.  
Опустите приспособление на землю или поместите в сухое место в тени.  
Отпустите и зафиксируйте сцепление с помощью рычага отключения сцепления.  
Для предохранения шин подставьте под каждую шину деревянную плашку. 
 

 
important 

После заправки двигателя хладагентом каждый месяц запускайте двигатель 
примерно на 5-10 минут на скорости 1500-2000 об/мин в качестве меры для 
предотвращения коррозии. 
Снимите аккумулятор или отсоедините отрицательный контакт, поскольку, 
если мыши повредят проводку, это может привести к короткому замыканию и 
возгоранию. 
Извлеките ключ зажигания и поместите в надежное место. 

 
Ввод в эксплуатацию после долговременного хранения. 
Проверьте уровни масла и хладагента. 
Установите на место аккумулятор и запустите двигатель на холостом ходу на 30 минут, 
чтобы продлить срок его службы. 
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Раздел - С 

 
КАБИНА 

 
Кабина полностью отвечает требования международного стандарта в отношении 
безопасности и звукоизоляции. Она может оснащаться системой вентиляции, обогрева и 
кондиционирования воздуха. Кабины доступны в следующих версиях: 
 Кабина с системами вентиляции и обогрева 
 Кабина с системами вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха. 
 

 

Кабина полностью соответствует международным стандартам в отношении 
звуконепроницаемости. 
При работе на ограниченном пространстве будьте очень осторожны и всегда 
пользуйтесь средствами защиты органов слуха, если оборудование создает 
повышенный уровень шума. 

 

  
 
Working lamp (Rear) Рабочий фонарь (задний) 
Air filter Воздушный фильтр 
Rear wiper Задний стеклоочиститель 
Door handle Ручка двери 
Rear mirror Зеркало заднего вида 
Working lamp Рабочий фонарь 
Roof hatch Люк крыши 
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Помните, что поворот, торможение и эксплуатационные характеристики в 
значительной мере зависят от установленного навесного оборудования, 
прицепов и балласта, установленного на трактор. 

. 

 
При транспортировке тяжелых грузов (превышающих вес трактора) снижайте 
скорость ниже 15 км/ч. 

  

 
Все навесное оборудование, установленное на тракторе, должно быть надежно 
закреплено. 

  

 

Будьте осторожны при установке и демонтаже навесного оборудования. При 
использовании опор для оборудования проверьте, чтобы они были пригодны и 
достаточно надежны. 

 
► ПРИБОРЫ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ 
 

 Двери: 
Двери оснащены замками с ключом. 
Чтобы открыть дверь снаружи, если она заперта, нажмите на 
кнопку. 
Чтобы открыть дверь изнутри нажмите на рычаг. 

 
 

 Заднее окно: 
Для открывания заднего окна есть ручка, которая 
расположена по середине. Открытое окно удерживается на 
месте двумя амортизаторами. 
 

 
 

 Боковое окно: 
Для открывания бокового окна есть ручка, которая 
расположена по середине. Открытое окно удерживается на 
месте держателем. 
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 Рабочие фонари (передний и задний): 
 
Рабочие фонари находятся на крыше кабины (два спереди и два сзади). Они включаются с 
помощью специальных выключателей, расположенных на консоли на крыше. 
 

 
 

Working lamp Рабочий фонарь 
Working lamp (Rear) Рабочий фонарь (задний) 
Rear wiper Задний стеклоочиститель 
Door Handle Ручка двери 
 
 Зеркала заднего вида: 
 
По обеим сторонам кабины расположены зеркала заднего вида. Их можно регулировать и, 
при необходимости, складывать во избежание столкновения в внешними препятствиями. 
Зеркала имеют телескопическую штангу, которая позволяет располагать их максимально 
удобно для пользователя. 
Помните, что при движении по общественной дороге зеркала должны быть установлены в 
соответствии с правилами дорожного движения. 
 
 Потолок кабины: 
 
Потолок отделан изоляционным материалом, который блокирует попадание тепла в 
кабину и поддерживает прохладную температуру при работе в солнечных местах. 
Пол кабины в наиболее часто используемых местах покрыта «нескользящим» ковровым 
покрытием. 
Рекомендуется держать это покрытие свободным от земли, грязи и т.д., чтобы оператор 
мог совершенно безопасно садиться в трактор и сходить с трактора. 
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► Элементы управления в кабине 
 

 
 
Sun roor Прозрачная крыша 
Recirculation inlet Вход для рециркуляции 
Pivotable air diffuser Поворотная решетка кондиционера 
Radio & CD player Радио и CD-плеер 
Interior lamp Лампа внутреннего освещения 
Air conditioner, Heater control Управление кондиционером, обогревом 
 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
 
Вентилятор расположен в потолке кабины. 
Вы можете включить его и отрегулировать, для этого переведите выключатель 
вентилятора в положение желаемой скорости. Когда система вентиляции работает в 
кабине создается некоторое избыточное давление, чтобы свежий воздух мог поступать 
только через фильтр, установленный в задней части на крыше кабины. 
Выключателем вентилятора можно пользоваться только при вставленном ключе 
зажигания. 
Поток воздуха можно регулировать и направлять, изменяя положение поворотных 
решеток. 
Воздух можно забирать снаружи или использовать систему рециркуляции воздуха, 
забирая воздух через два входных отверстия по бокам.  
 
 Входы системы рециркуляции полностью закрыты: 
Воздух полностью забирается снаружи через заднюю решетку и отфильтровывается через 
бумажный элемент, расположенный за решеткой. 
 
N.B. – Очень важно, чтобы поворотные решетки не были закрыты полностью, чтобы 
обеспечить устойчивый приток воздуха. 
 
Для достижения большего давления в кабине, необходимо забирать воздух снаружи, 
поэтому решетка системы рециркуляции воздуха должна быть полностью закрыта. 
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 Выключатель рабочего фонаря 
 
Передние и задние рабочие фонари 
включаются нажатием кнопки. При этом 
загорается индикатор на приборной панели. 
Working lamp switch Выключатель 

рабочего фонаря 
Wiper switch Выключатель 

стеклоочистителя 
Washer switch Выключатель 

омывателя 
 

 

 
 Выключатель управления стеклоочистителя 
 
- Включение 
Стеклоочиститель ветрового стекла включается 
нажатием верхней кнопки. 
Омыватель включается нажатием средней кнопки. 
- Выключение 
Для отключения нажмите соответствующую кнопку 
еще раз. 
 
 
 Резервуар стеклоочистителя ветрового стекла 
Проверьте уровень жидкости в пластмассовом 
резервуаре, расположенном перед радиатором. 
Зимой рекомендуется добавлять в жидкость для 
промывки стекол подходящий антифриз или 
метиловый спирт. 
 
 Лампа внутреннего освещения 
Нажмите кнопку, чтобы включить освещение, и 
нажмите ее еще раз, чтобы выключить. 
 

 

 
 

 
 

 
 Выключатель управления 

вентилятором 
Трехпозиционный тумблер 

 Регулировка температуры 
Установите ручку в желаемое положение. Для 
охлаждения поверните ручку до упора по часовой 
стрелке и до упора против часовой стрелки для 
обогрева. 

 

 
Ручка регулировки температуры 
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 Выключатель кондиционера воздуха 
Чтобы кондиционер работал, вентилятор должен быть включен. Для достижения 
наилучшего охлаждения, в зависимости от температуры окружающего воздуха и 
запыленности, необходимо отрегулировать скорость вращения вентилятора, значение 
температуры и все отдушины. В нормальных рабочих условиях, при закрытых окнах и 
дверях, температура в кабине на  6°( на 15 °C) (10 °F - 25 °F) ниже температуры 
окружающего воздуха. При работающей системе кондиционирования воздуха, уровень 
влажности понижается.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1)  В холодную погоду, при температуре воздуха выше 0 °С (32 °F), включайте 

кондиционер не реже одного раза в месяц на 10-15 минут. Это позволит смазать 
уплотнения, чтобы предотвратить их высыхание (уплотнения становятся хрупкими) и 
потерю хладагента из системы. 

2)  Система заправлена экологически безопасным хладагентом R134a. Не заправляйте 
систему другим хладагентом кроме R134a, поскольку это приведет к потерям при 
охлаждении и повреждению деталей системы кондиционирования воздуха. 

 
 Регулируемые сопла 
 
Независимо от положения регулируемых 
сопел наружный воздух будет подаваться в 
кабину. 
 
Circulation diffuser Регулируемое сопло 

 

 
 
СИСТЕМА ОБОГРЕВА 
 
Общее описание 
Обогреватель включается и регулируется поворотом ручки управления, расположенной на 
консоли на крыше, после включения обогревателя следует включить вентилятор и 
выбрать предпочитаемую скорость. 
Чтобы быстро нагреть кабину ручку следует повернуть до упора по часовой стрелке и 
установить скорость вентилятора 3. 
Воздух, направляемый через вентиляционную щель, позволяет разморозить лобовое 
стекло или удалить туман.  Для размораживания или удаления тумана все остальные 
отдушины должны быть закрыты. 
 
ВАЖНО: 
Вентиляция осуществляется одним вентилятором, который используется и в системе 
обогрева и в системе кондиционирования воздуха. 
После достижения желаемой температуры отрегулируйте систему в соответствии с 
вашими потребностями. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Для идеальной работы системы двигатель должен работать на скорости 1000 об/мин. 

 

 
 

1. Вентилятор 
ускоренного обогрева 

2. Электрические сопротивления 
 

3. Входы для рециркуляции  
 

4. Поворотная решетка 
кондиционера 

5. Воздушный фильтр  

                 

 
Warning 

Перед запуском двигателя, убедитесь в том, что система выключена 
(выключите вентилятор), чтобы не перегружать аккумулятор. 
После того, как система длительное время работает на полную мощность, не 
выключайте ее сразу, переключите ее на холостой ход примерно на 20 секунд. 

 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
 
1. Система обогрева состоит из двух агрегатов:  
1- Электрический обогреватель с вентилятором, установленный за консолью крыши.  
2- Источник питания, состоящий из вспомогательного генератора переменного тока, 
расположенного перед двигателем, и приводного ремня, соединенного непосредственно 
со шкивом двигателя. 
Если воздух не поступает через решетки сразу же после запуска системы, немедленно 
отключите систему и установите причину неисправности.  
 
 
N.B- Не включайте систему обогрева при работе в условиях запыленности. 
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 Регулировка ремня компрессора 
 
Регулярно проверяйте натяжение ремня 
компрессора, при необходимости отрегулируйте. 
Ремень натянут правильно, если центр ремня при 
нажатии на него пальцем сдвигается 
приблизительно на 10 мм (0,39 дюйма), как 
показано на рисунке. 
Чтобы отрегулировать натяжение ремня, ослабьте 
или затяните гайку, как показано на рисунке. 
 
 
 
Tension Adjusting Bolt Регулировочный болт 

натяжения 
 

 

 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
Эта система предназначена для поддержания оптимальной температуры в кабине, 
максимального комфорта и безопасности оператора. 
Однако, при необходимости проведения ремонта или настройки, рекомендуется 
обращаться в специализированную мастерскую. 
Не приближайтесь к системе с открытым огнем, поскольку любые выбросы из контура 
охлаждения могут привести к образованию смертельного газа. 
 

 
 
1. Генератор переменного тока 5. Испаритель 
2. Компрессор 6. Воздушный фильтр 
3. Скоростной вентилятор 7. Входы рециркуляции 
4. Электрическое сопротивление 8. Поворотные решетки кондиционера 
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 Люк крыши (если имеется) 
 
Вентиляция -  сдвиньте защелку по направлению к 
передней части трактора, а затем поднимите люк. 
Аварийный выход – резко толкнуть вверх, чтобы 
высвободить опорные кронштейны из нижних 
фиксаторов. 
 
 Входы рециркуляции 
 
Независимо от положения регулируемых сопел 
наружный воздух будет подаваться в кабину. 

 
Roof Hatch Люк крыши 

 

 
 
 Входной воздушный фильтр кабины 
<Бумажный> фильтр не пригоден для работы с 
пестицидами, поэтому его необходимо заменять 
на ФИЛЬТР ИЗ <АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ>, 
который поставляется в качестве дополнительного 
оборудования. После завершения обработки поля 
пестицидами необходимо немедленно заменить 
фильтр из активированного угля на бумажный 
фильтр, поскольку только фильтры такого типа 
пригодны для фильтрации посторонних частиц в 
воздухе. 
Информация о ФИЛЬТРЕ ИЗ 
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ приведена в 
каталоге запасных частей. 

 
Air Intake 
filter 

Входной 
воздушный фильтр 

 

 

 
Warning 

Фильтры кабины удаляют из воздуха пыль, но они не способны удалять 
химикаты, применяемые при обработке сельскохозяйственных культур или для 
борьбы с сорняками. Многие химикаты, применяемые для этих целей, при 
неправильном применении токсичны и могут представлять опасность для 
оператора и людей, находящихся в зоне работ.  Соблюдайте инструкции 
производителя оборудования и химикатов в отношении запрещений на 
распыление или разбрызгивание, личной гигиене и других мер 
предосторожности, рекомендованных производителями. 

 
 Радио, CD-плеер (если есть) 
Порядок работы с радио и СD-плеером приведен в 
инструкциях производителя соответствующего 
устройства. 
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 Пепельница 
Пепельница расположена слева рядом с окном 
кабины. 
Cigarette Lighter Зажигалка 
Ash Tray Пепельница 
Cup Holder Держатель стакана 

 

 
 
 Пепельница 
Пепельница расположена справа или рядом с боковым окном кабины 
 Держатель стакана 
Предназначен для фиксации емкостей с напитками и личных вещей. 
 Зажигалка 
Нажмите кнопку. Для возврата в исходное положение нажмите кнопку еще раз 
 
1.  Проверка системы кондиционирования воздуха.  
(1) Экономичный безопасный хладагент: R134a 0.7~0.85 кг. 
Наличие воздуха и воды в системе может существенно снизить эффективность системы 
кондиционирования воздуха. 
- Сжатый воздух без пользы нагнетается компрессором, а эффект охлаждения 

отсутствует  
- Влага имеет тенденцию создавать препятствия, которые снижают эффективность 

охлаждения. 
(2) Проверьте натяжение ремня, нажмите пальцем в средней точке между шкивами. 
(3) Ребра конденсатора должы быть всегда должным образом вычищены водой или 
сжатым воздухом. 
 
2.  Проверка заправки системы кондиционирования воздуха. 
(1) Проверьте заправку хладагента. 
A. Запустите двигатель на скорости 1500 об/мин. 
B. Включите систему кондиционирования воздуха в режиме максимального охлаждения 
на 5 минут. 
C. Проверьте состояние смотрового окна: чистое или затуманено 
 

 

 
Caution 

 

Если система кондиционирования воздуха работает без заправки, смазка, 
содержащаяся в компрессоре может стать причиной поломки. 
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(1) Проверьте хладагент с помощью смотрового окна на входе осушителя. 
 
 Видны пузырьки или пена Выявление неисправностей  

 

 Пузырьки протекают и 
газ хладагента 
рассеивается как туман 

 Недостаточно хладагента 
Долить 

 Отсутствие перепада 
температур между HL 
трубками (Н – трубка 
высокого давления, L – 
трубка низкого давления) 

 Стрелка манометра высокого 
давления указывает на низкое 
давление 

Аномально 

 

 Те же пузырьки 
появляются 
периодически (через 1-
2 секунды) 

 Долить хладагент 
 Трубка высокого давления 

нагрета, а трубка низкого 
давления немного прохладная 

 Стрелка манометра HL 
давления указывает на низкое 
давление 

Аномально 

 

 Пузырьки не 
наблюдаются, трубка 
высокого давления 
чрезмерно нагрета. 
Стрелка манометра H-
L давления указывает 
на аномально высокое 
давление 

 Чрезмерное количество 
хладагента. 

 Трубка высокого давления 
чрезмерно нагрета. 

 Стрелка манометра HL 
давления указывает 
аномально высокое давление 

Аномально 

 

 Хладагент чистый. 
 При работе двигателя 

на высоких скоростях 
появляется несколько 
пузырьков, которые 
медленно исчезают 

 Обычная ситуация для газа 
хладагента. 

 Трубка высокого давления 
нагрета. 
Трубка низкого давления 
холодная. 

 Вычокое-низкое давление 
несколько ниже нормального 
Низкое: 1.5-2.0 кг/м2  
Высокое: 14,5-15 кг/м2  

Аномально 
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3. Диагностика неисправностей 
(1) Устранение неисправностей 
 
 СИМПТОМ УСЛОВИЕ ПРИЧИНА МЕРЫ ПО 

УСТРАНЕНИЮ 

1. Компрессор 

Аномальный 
звук 

Звук на входе 
Звук на выходе 

Недостаточная 
смазка 

Долить 

Слабое натяжение 
ремня 

Отрегулировать 

Ослаблен 
кронштейн 

Затянуть болты 

Нет сцепления Проверить 

Аномальное 
вращение 

Проблема на входе 

Поврежденные 
детали 

Проверить, 
заменить 

Проскальзывание 
сцепления 

Проверить, 
заменить 

Нет смазки Долить 

Проблема на выходе 
Слабое натяжение 
ремня 

Отрегулировать 

Утечка масла или 
хладагента 

Утечка масла или 
хладагента 

Повреждена шайба 
уплотнения Заменить 

Ослаблен болт 
головки Затянуть болт 

Повреждено 
вытяжное кольцо Заменить 

Повышенное 
давление 

Низкое, высокое 
давление 

Недостаточно 
хладагента 

Отрегулировать 

Компрессор Заменить 
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 СИМПТОМ УСЛОВИЕ ПРИЧИНА МЕРЫ 

2. Двигатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слабое давление 
или не работает Двигатель исправен 

Засорен 
воздухозаборник Удалить 

Замерз испаритель 
Отрегулировать 
минимальное 
давление 

Поврежден 
выключатель 
вентилятора 

Заменить 
выключатель 

Компрессор Заменить 
 
 
 
 

Двигатель 
неисправен 

Отказ двигателя Заменить 
Разрыв проводки Заменить 

Утечка воздуха Утечка в 
трубопроводе 

Проверить, 
затянуть 

Невозможно 
управлять 
вентилятором 

Двигатель 

Неисправен 
выключатель 
управления объемом 
воздуха 

Проверить, 
затянуть 

Двигатель 
неисправен Отказ двигателя Заменить 

3. Сцепление 

Шум Равномерный шум 
Неравном. шум Касание шкива 

Отрегулировать 
направление 
работы 
компрессора 

Расцепление 

Иногда включено Повреждение 
проводки 

Проверить 
проводку 

Включается при 
толчке рукой 

Слишком большой 
люфт Отрегулировать 

Низкое напряжение Проверить 
аккумулятор 

Проводка не 
повреждена Отказ Заменить 

Проскальзыва-ние Проскальзывание 
при вращении 

Низкое напряжение Проверить 
аккумулятор 

Щуп для измерения 
уровня масла в 
сцеплении 

Вычистить 

Отказ Заменить 
 
(2) Как проверить систему кондиционирования воздуха по показаниям стрелки манометра 
высокого-низкого давления. 
 
Чтобы следить за состоянием системы кондиционирования воздуха к трубопроводу необходимо 
подключить манометр, поскольку он чувствителен к перепадам давления (при базовой 
температуре окружающего воздуха 30-35 °C) 
 
Внимание:     
Чтобы определить правильность функционирования системы кондиционирования воздуха 
необходимо запустить двигатель на скорости 1500-2000 об/мин.     
(Ниже приведены данные для пояснения показаний манометра, данные подтверждены 
фактическими показаниями).     
Порядок преобразования величин     
 фунт/кв. дюйм = PSI     
 1 кг/см2 = 14,223 кв. дюймов     
Пример: 200 PSI = 14 кгс/см2 
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Раздел - D 

 
 

Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики, которые приведены на следующих страницах, приведены 
для сведения и руководства. За дополнительной информацией о тракторе и оборудовании, 
обратитесь к авторизованному дилеру/дистрибьютору TYM. 
 
Политика TYM CO., LTD. направлена на постоянное совершенствование и мы оставляем 
за собой право изменять цены, технические характеристики или оснастку без 
предварительного уведомления. 
 
Все данные, приведенные в этой книге, могут изменяться в связи с изменением 
производства. Габаритные размеры и вес приведены только приблизительно, а на 
иллюстрациях не обязательно показан трактор в стандартной комплектации.  За точной 
информацией о каком-либо конкретном тракторе, обратитесь к авторизованному 
дилеру/дистрибьютору TYM. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель: Т433/Т503/Т553 
 
ДВИГАТЕЛЬ 
Четырехтактный, с непрямым впрыском, с водяным охлаждением 
Дизельный двигатель 
Модель: 404C-22  
Количество цилиндров: 4 
Рабочий объем цилиндров: 2,216 литра 
Диаметр цилиндра: 84 мм (3.3 дюйма) 
Ход цилиндра: 100 мм (3.9 дюйма) 
Коэффициент сжатия: 22.4:1 
Мощность л.с. (PS): T433 - 42/2600 об/мин 
   T503 - 50/2800 об/мин 
   T553 – 54/2600 об/мин 
(Номинальная мощность) 
Номинальная скорость: 2 800 об/мин 
Высокая скорость холостого хода: 3 000 ± 15 об/мин 
Топливный насос высокого давления: BOSCH 
Гильза цилиндров:  
Воздушный фильтр: сухой фильтрующий элемент, бумажный фильтрующий элемент  
Глушитель выхлопной системы: горизонтальный, внешний 
Порядок воспламенения: 1-3-4-2 
Акселератор: Ручной и ножной акселератор 
 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПУСКА И ОСВЕЩЕНИЕ 
Ёмкость аккумулятора: 12 Вольт 80 Ач 
Стартер: электромагнитный, ключ зажигания с аварийным выключателем стартера, 
переключатель нейтрали.  
Генератор переменного тока: 12 В 65A 
Приборы: датчик температуры воды, тахометр, счетчик моточасов, электрический датчик 
уровня топлива 
Освещение: Фары, указатели поворота, задний парковочный фонарь, индикация, на 
приборной панели: индикаторы заряда аккумулятора, указателей поворота, сигнала РТО, 
давления масла в двигателе, сигнала предварительного разогрева. 
 
СЦЕПЛЕНИЕ 
Type: диафрагмальный 
Наружный диаметр х внутренний диаметр:  260 х 180 
 
ТРАНСМИССИЯ 
Тип: с синхронизацией 
Количество передач: 16 вперед, 16 передач заднего хода с рычагом выбора диапазона 
высоких и низких передач, с замком дифференциала 
 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Гидравлическое (гидроусилитель) 
 
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Установлен сзади: 6-шлицевой 
Диаметр: 1 3/8 дюйма (35 мм) 
Стандартный РТО: (1) 540 (2)1000 (опция) 
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ТОРМОЗА 
Ножные, независимые с возможностью замыкания для одновременного срабатывания. 
Для парковки предназначен ножной тормоз.   
Диаметр диска: 183 мм 
Количество накладок: 4 с каждой стороны 
Общая толщина тормозной колодки: 21,1 мм 
 
СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ 
Независимый, рабочий гидравлический насос с отдельным резервуаром. Отдельные 
рычаги управления положением с контролем обратной реакции 
Мощность подъема : 1503 кгс на конце нижней сцепки, поднятой на максимальную 
высоту 
Мощность насоса:   
Основного: 19,0 см.куб./об. (46,4 л/мин) 
Гидроусилителя рулевого управления: 10 см.куб./об. (24,4 л/мин) 
Производительность (эффективность 91%): литров (куб. дюймов) мм при 2600 об/мин 
Трехузловая сцепка:   США – категория 1 
    ЕС – категория 2 
    с внешним стабилизатором категории.
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►  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 МОДЕЛЬ T433/Т503/Т553 

ДВИГАТЕЛЬ 

Производитель CATERPILLAR 
Модель 404C-22T (3024CT) 
Тип 4 цилиндровый дизельный 

двигатель с водяным охлаждением 
и турбонагнетателем 

Мощность (л.с. / об/мин) Т433 – 42/2600 об/мин 
Т503 – 50/2800 об/мин 
Т553 – 54/2600 об/мин 

Количество цилиндров 4 
Объем (см. куб.) 2 219 
Диаметр и ход 84Х100 мм  
Коэфиициент сжатия 23,3:1 
Порядок зажигания 1-3-4-2 
Инжекторный насос Прямой 
Тип смазки С принудительной циркуляцией 
Система охлаждения Водяное охлаждение с 

принудительной циркуляцией 
Объем хладагента 9,8 л 
Воздушный фильтр Одинарный, сухой 
Глушитель Горизонтальный / боковой 
Топливо Дизельное топливо 
Емкость топливного бака 60 л (15,85 гал. США) 

ЭЛЕКТРО- 
СИСТЕМА 

Генератор переменного тока 12 В 80 Aч 
Система пуска Стартер с предварительным 

нагревом 
Мощность стартера 2,0 кВт 

ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА 

Тип системы С непрямым впрыском топлива 
Топливо Дизельное топливо 
Топливный бак. Гал. США (л) 19(72) 

ЦЕПЬ 
ПРИВОДА 

Генератор переменного тока 12 В 65 А 
Трансмиссия Синхронизация. / переключение 

направления (синхронизация 3 и 4 
главной передачи при движении 
вперед и назад) 

Количество скоростей 24 вперед, 24 назад 
Полный привод (MFWD) Стандартный 
Замок дифференциала Коническая зубчатая передача с 

замком 
Тормоза Дисковые, механические мокрого 

типа 
Рулевое управление С гидроусилителем 
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 МОДЕЛЬ T433/Т503/Т553 

Сцепление 
Главное Сухое, однодисковое, 

механическое 
РТО Многодисковые, мокрого дипа 

Размеры 

Общая длина, дюймов (мм) с 3-
узловой сцепкой 

3 500 (137,8 дюйма) 
 

Общая ширина (мм) 1 740 (68,5 дюйма) 
Колесная база (мм) 
(расстояние между осями) 

2 500 (76,2 дюйма) 

Минимальный клиренс (мм) 350 (13,8 дюйма) 
Т553 С 

КАБИНОЙ 
Передние 9,5-18-8PR (39,8 PSI) 

Задние  13,6-28-6PR (22,6 PSI) 

Т553 С РАМОЙ Передние 9,5-16-6PR (29,9 PSI) 
Задние  13,6-26-6PR (21,3 PSI) 

Т433/Т503 Передние 8-16-4PR (22,76 PSI) 
Задние  13,6-24-6PR (22,76 PSI) 

Тип оси 
Передняя Центральный шкворень 

Задняя  Центральная ось 

 

Навесное 
оборудование 

Тип управления Гидравлический 
Способ установки Трехузловая сцепка 
Метод волочения Дышло прицепа 
Категория трехузловой сцепки Категория 1 
Гидравлическое управление Положение, глубина 
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Скорость движения: км/ч (миль/ч) 

МОДЕЛЬ  T433/Т503 

Диапазон 
передач 

Основная 
передача 

Вперед Назад 

LL 

1 0.61 (0.38) 0.51 (0.32) 

2 0.80 (0.50) 0.68 (0.42) 

3 1.23 (0.76) 1.04 (0.65) 

4 1.45 (0.90) 1.22 (0.76) 

L 

1 1.72 (1.07) 1.45 (0.90) 

2 2.29 (1.42) 1.93 (1.20) 

3 3.49 (2.17) 2.94 (1.83) 

4 4.12 (2.56) 3.47 (2.16) 

M 

1 3.60 (2.24) 3.04 (1.89) 

2 4.78 (2.97) 4.03 (2.51) 

3 7.30 (4.54) 6.15 (3.82) 

4 8.61 (5.35) 7.26 (4.51) 

H 

1 11.41 (7.09) 9.62 (5.98) 

2 15.14 (9.41) 12.76 (7.93) 

3 23.11 (14.36) 19.48 (12.10) 

4 27.27 (16.94) 22.99 (14.29) 
 
* Данные технические характеристики могут быть изменены, в лучшую сторону, без 
уведомления. 
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Скорость движения: км/ч (миль/ч) 

МОДЕЛЬ  T553 С ЗАЩИТНОЙ РАМОЙ 
Диапазон 
передач 

Основная 
передача 

Вперед Назад 

LL 

1 0.65 (0.40) 0.55 (0.34) 
2 0.87 (0.54) 0.73 (0.45) 
3 1.32 (0.82) 1.11 (0.69)  
4 1.56 (0.97) 1.32 (0.82) 

L 

1 1.86 (1.16) 1.57 (0.98) 
2 2.46 (1.53) 2.08 (1.29) 
3 3.76 (2.34) 3.17 (1.97) 
4 4.44 (2.76) 3.74 (2.32) 

M 

1 3.88 (2.41) 3.27 (2.03) 
2 5.15 (3.20) 4.34 (2.70) 
3 7.86 (4.89) 6.62 (4.11) 
4 9.27 (5.76) 7.82 (3.00) 

H 

1 12.29 (7.64) 10.36 (6.44) 
2 16.30 (10.13) 13.74 (8.54) 
3 24.89 (15.47) 20.98 (13.04) 
4 29.37 (18.25) 24.76 (15.39) 

 
* Данные технические характеристики могут быть изменены, в лучшую сторону, без 
уведомления. 
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Скорость движения: км/ч (миль/ч) 

МОДЕЛЬ  T503 С КАБИНОЙ 
Диапазон 
передач 

Основная 
передача 

Вперед Назад 

LL 

1 0.66 (0.41) 0.56 (0.35) 
2 0.88 (0.55) 0.74 (0.46) 
3 1.34 (0.83) 1.13 (0.70) 
4 1.58 (0.98) 1.33 (0.83) 

L 

1 1.88 (1.67) 1.58 (0.98) 
2 2.49 (1.55) 2.10 (1.30) 
3 3.80 (2.36) 3.21 (1.99) 
4 4.49 (2.79) 3.78 (2.35) 

M 

1 3.93 (2.44) 3.31 (2.06) 
2 5.21 (3.24) 4.39 (2.73) 
3 7.95 (4.94) 6.70 (4.16) 
4 9.38 (5.83) 7.91 (4.92) 

H 

1 12.43 (7.72) 10.48 (6.51) 
2 16.49 (10.25) 13.90 (8.64) 
3 25.17 (15.64) 21.22 (13.19) 
4 29.71 (18.46) 25.04 (15.56) 

 
* Данные технические характеристики могут быть изменены, в лучшую сторону, без 
уведомления. 
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СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА 

 
Для экономии топлива и масла, необходимо иметь в виду следующее: 
 
A) Система очистки воздуха 
1) Регулярно чистите воздушный фильтр, чтобы пыль не осаждалась. 
2) Чистить каждые 50 часов или ежедневно при работе на песке / в условиях повышенной 
запыленности. 
(a)  Элемент воздушного фильтра чистить сжатым воздухом. 
(b) Если резиновое кольцо порвано или растянуть, замените его на аналогичное. Закрепите 
резиновое кольцо в должном месте и проверьте наличие утечек. 
(c) При утечке воздуха через крепление шланга, проверьте наличие других утечек и также 
устраните их. 
Примечание: Если не проводить техническое обслуживание системы очистки воздуха 
должным образом, это приведет к преждевременному износу поршневых колец и 
вкладышей. Это приведет к таким проблемам, как потеря мощности двигателя, 
чрезмерное потребление топлива и масла. 
 
В) Двигатель 
1)  Включайте нагрузку двигателя после того, как двигатель нагреется, а стрелка датчика 
температуры воды будет находиться в зеленом секторе. 
2) Если виден избыточный черный дым, следует проверить бумажный элемент 
воздушного фильтра, насос высокого давления впрыска топлива или сопла. 
3) Не запускайте двигатель без нагрузки больше, чем на 2 минуты. Лучше остановить 
двигатель, а не допускать его работы на холостом ходу. Это позволит сэкономить 
топливо. 
 
C) Сцепление и тормоза. 
1) Не снижайте мощность двигателя на половину нажимая педаль сцепления. Вместо 
этого переключитесь на более низкую передачу. 
2) Если трактор необходимо остановить на длительное время, рекомендуется перевести 
трансмиссию в нейтральное положение и отпустить педаль сцепления. 
3) Не держите постоянно нажатой педаль сцепления и тормоза. 
4) При движении вниз по склону, снижайте скорость или переключайтесь на более низкую 
передачу. При торможении не полагайтесь только на тормоза. 
 
D) Топливная система 
1) Всегда используйте только фильтрованное топливо. 
2) По окончании рабочего дня, рекомендуется заправить бак топливом, чтобы 
предотвратить образование конденсата. 
3) Если система «задыхается», замените фильтр. Не заменяйте оба фильтр одновременно. 
Если не следовать рекомендациям, приведенным выше, срок службы топливного насоса 
высокого давления (инжекторного насоса) и сопла существенно сокращается. Кроме того, 
это приведет к повышенному потреблению топлива и избыточному выхлопу черного 
дыма. 
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Е) Система смазки 
1) Всегда используйте масло рекомендованной марки. 
2) Ежедневно перед запуском двигателя проверяйте уровень масла с помощью измерителя 
уровня, уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой. 
3) При необходимости замените моторное масло, масляный фильтр и уплотнительное 
кольцо. 
 
F) Система охлаждения 
1) Регулярно проверяйте натяжение ремня вентилятора. При необходимости 
отрегулируйте. 
2) Проверьте уровень хладагента в радиаторе, поддерживайте ребра радиатора в чистоте. 
3)  При необходимости заменяйте крышку радиатора только на оригинальную. 
4) Не снимайте термостат, а при необходимости замените его новым. 
5) Не меняйте часто воду радиатора.  
 
Примечание: 
 
1) При обнаружении утечки топлива или масла, немедленно остановитесь. 
2) Регулярно проводите техническое обслуживание, несоблюдение этого положения 
может привести к повышению потребления топлива на 25%. 
3) Регулярно подкручивайте болт головки цилиндра и проводите регулировку зазора 
клапана. Для проведения этих работ обратитесь к дилеру. 
4) Проверяйте давление в шинах и накачайте их до рекомендованного значения. 
5) Всегда приобретайте оригинальные запасные части у авторизованного 
дилера/дистрибьютора. 
6) Всегда проводите сервисное обслуживание трактора у авторизованного 
дилера/дистрибьютора. 
 
 
За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему авторизованному 
дилеру/дистрибьютору. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
СИМПТОМ ПРИЧИНА МЕРЫ 

 Д
вигатель 

 При повороте главного 
выключателя стартер не 
работает 

Не нажато сцепление 
Разряжен аккумулятор 
 
Выключатель неисправен 

Нажать сцепление 
Зарядить или заменить 
аккумулятор 
Обратиться к дилеру для 
ремонта или замены 

Стартер работает, но 
недостаточно для запуска 
двигателя 

Низкий заряд 
аккумулятора 
Плохое заземление 
 
Густое масло 

Зарядить аккумулятор 
 
Почистить и затянуть кабель 
заземления 
Слить масло и заменить новым 

Стартер работает 
исправно, но двигатель не 
запускается 

Воздух в топливной 
системе 
Засорен топливный 
фильтр 
Отсутствует подача 
топлива 
Отошла запальная свеча 
или свеча не работает 

Промойте систему 
 
Вычистите или замените оба 
фильтра 
Заправьте бак или откройте кран 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Неравномерное вращение 
двигателя 

Воздух в топливной 
системе 
Инжектор неисправен 
Утечка в топливопроводе 

Промойте систему 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Двигатель 
останавливается на низких 
оборотах 

Плохой впрыск топлива 
 
Топливный насос 
высокого давления 
неисправен 
Неправильный зазор 
клапана 
Неправильно настроен 
холостой ход 
Инжектор неисправен 

Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Двигатель внезапно 
останавливается 

Недостаточно топлива 
 
Инжекторы неисправны 
Двигатель заклинило из-за 
недостатка масла, 
использования масла не 
той марки или недостатка 
хладагента 

Заправьте бак и промойте 
топливную систему 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Двигатель перегревается Недостаточно хладагента 
Ремень вентилятора 
порван или 
неотрегулирован 
Засорен элемент 
воздушного фильтра 
 
Засорен радиатор 
Низкий уровень масла 

Залейте хладагент 
Отрегулировать или заменить 
 
 
Вычистите или заменить 
воздушный фильтр 
Вычистить сердцевину 
Замените масло на масло 
должной марки 
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 СИМПТОМ ПРИЧИНА МЕРЫ 

Д
вигатель 

  Выхлопной газ белого 
цвета 

Слишком высокий 
уровень масла 
Недостаток топливо или 
некачественное топливо 

Снизить до должного уровня 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Снижение 
производительности 
двигателя 

Инжекторы засорены, 
покрыты сажей или 
застопорены 
Низкая компрессия 
 
Утечка в седле клапана 
 
Неправильный зазор 
клапана 
Неправильная 
синхронизация 
Недостаточно топлива 
 
Засорен воздушный 
фильтр 

Обратиться к дилеру для 
ремонта 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Заправьте бак и проверьте 
качество топлива 
Вычистить элемент 

При работающем 
двигателе загорается 
предупредительный 
индикатор масла 

Низкий уровень масла 
Масло не того сорта 
Индикатор или 
выключатель неисправен 
Засорен масляный фильтр 

Долить до требуемого уровня. 
Заменить маслом должного 
сорта 
Заменить неисправную деталь 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

При работающем 
двигателе загорается 
предупредительный 
индикатор генератора 
переменного тока 

Проводка неисправна 
 

Генератор неисправен 
 

Низкий уровень воды или 
неисправный аккумулятор 
Ремень вентилятора 
порван или ослаблен 

Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Долить или заменить 
 

Заменить или отрегулировать 
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 СИМПТОМ ПРИЧИНА МЕРЫ 

С
цепление 

  

Сцепление 
проскальзывает 
 
 

Неправильная 
регулировка 

Отрегулировать свободный 
ход 

Изношен или обгорел 
вкладыш 

Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Сцепление не 
расцепляется 

Неправильная 
регулировка 
Вкладыш сцепления 
заржавел 

Отрегулировать свободный 
ход 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Тормоза 

Тормоз не работает Неправильно 
отрегулирован 
свободный ход 
Изношен или 
поврежден вкладыш 
Различный ход левой и 
правой педали 

Отрегулировать свободный 
ход 
 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Выровнять 

Педаль тормоза не 
возвращается 

Неисправна возвратная 
пружина 
Недостаточно смазаны 
шарниры 

Заменить пружину 
Удалить ржавчину и смазать 
густой смазкой 

Гидравлическая система 

Гидравлика не 
поднимает 

Слишком низкие 
обороты двигателя 
Недостаточно 
трансмиссионного 
масла 
Утечка воздуха в 
трубопроводе 
Засорен всасывающий 
фильтр 
Насос неисправен 
Неисправен клапан 
гидравлики 
Неисправен цилиндр 

Увеличьте скорость двигателя 
Долить масло до должного 
уровня 
Отремонтировать или 
заменить трубопровод, или 
заменить уплотнительное 
кольцо на шарнире и затянуть 
 
 
Вычистить и заменить масло 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 

Утечка масла из 
трубопровода 

Ослабло соединение 
трубопровода 
Трещина в 
трубопроводе 

Затянуть соединение 
Заменить или отремонтировать 
трубопровод 

При подъема раздается 
свист из 
предохранительного 
клапана 

Стопор соскочил вниз Отрегулировать стопор 

При наличии каких-либо других проблем с гидравликой, обратитесь к дилеру, у 
которого есть необходимое оборудование для диагностики и ремонта системы. 
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 СИМПТОМ ПРИЧИНА МЕРЫ 

Рулевое управление 
  Тряска рулевого колеса  Неправильное 

схождение 
Неравномерная 
накачка шин 
Слабое соединение 

Отрегулировать схождение 
Накачайте обе шины до 
указанного давления 
Затянуть или заменить в 
случае износа 

Чрезмерный люфт при 
управлении 

Неисправен рулевой 
вал 
Компоненты изношены 

Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта Э

лектронное оборудование 

Разряжен аккумулятор Проводка неисправна 
Генератор неисправен 
Регулятор неисправен 
Ремень вентилятора 
порван или ослаблен 

При необходимости 
отремонтировать, подключить 
заново или затянуть 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Обратиться к дилеру для 
ремонта 
Заменить или отрегулировать 

Перед проведением устранения других неисправностей, проверьте уровень 
электролита в аккумуляторе и соединения. При необходимости долейте 
электролит, вычистите и затяните контакты. 
 
Тусклый свет фонарей Низкий заряд 

аккумулятора 
Проводка неисправна 

Зарядить или заменить 
При необходимости 
отремонтировать или 
заменить. 

Фары не работают Лампа перегорела 
Перегорел 
предохранитель 
Неисправен контакт 

Заменить лампу 
Заменить предохранитель 
Отремонтировать или 
заменить, проверить 
заземление 

Клаксон не работает Неисправна кнопка 
клаксона 
Проводка неисправна 
Неисправен клаксон 

Заменить кнопку 
Отремонтировать или 
заменить 
Заменить 

Индикатор не работает Лампа перегорела 
Неисправен маячок 
Проводка неисправна 

Заменить лампу 
Заменить маячок 
Отремонтировать или 
заменить 
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T433/Т503/Т553 С КАБИНОЙ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (А3) 
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T433/Т503/Т553 С ЗАЩИТНОЙ РАМОЙ  СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (А3) 

 

 



 

 
 
111

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Т433/Т503/Т553 
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Harness (Engine) Жгут (к двигателю) 
Harness (rear) Жгут (задний) 
Reverse s/w Переключатель реверса 
Safety s/w Предохранительный переключатель 
Forward Вперед 
Parking pedal s/w Переключатель педали парковочного 

тормоза 
Ext. Power s/w Переключатель внешнего источника 

энергии 
Metalpanel (A) Метапанель (А) 
Combination s/w Комбинированный переключатель 
Hazard lamp s/w Переключатель аварийной сигнализации 
Monitor controller Контроллер монитора 
Flasher unit Проблесковый маячок 
Metapanel (B) Метапанель (В) 
Key s/w Переключатель ключа 
PTO s/w Переключатель РТО 
Stop s/w Переключатель останова 
Fuse box Блок предохранителей 

 
(a) Glow relay Реле запальной свечи 
(b) Start relay Реле пуск 
(c) Glow fuse Предохранитель запальной свечи 
(d) Cabin fuse Предохранитель кабины 
(e) Main fuse Главный предохранитель 
(f) Battery charging fuse Предохранитель заряда аккумулятора 

 
Main connector Главный разъем 
Nozzle (front) Форсунка (передняя) 
Nozzle (rear) Форсунка (задняя) 
Glow plug Запальная свеча 
Lighter Зажигалка 
Interrupt connector Разъем прерывателя 
Injection pump Инжекторный насос 
Compressor Компрессор 
Oil pressure s/w Переключатель давления масла 
Horn Клаксон 
Water temp sensor Датчик температуры воды 
Start motor Пуск двигателя 
Alternator Генератор 
Washer tank (rear) Бачок омывателя (задний) 
Washer tank (front) Бачок омывателя (переднийЗ 
Engine Двигатель 
Battery (-) Аккумулятор (-) 
Fuel pump Топливный насос 
Battery (+) Аккумулятор (+) 
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Т433/Т503/Т553 С ЗАЩИТНОЙ РАМОЙ 

 

 
Trailer Coupler Розетка прицепа 
With lamp / stop lamp С фонарем / фонарь тормоза 
Lamp harness Жгут фонаря 
Turn indicator Указатель поворота 
Hyd. Lever (s/w) Уровень жидкости (переключатель) 
Level controller Контроллер уровня 
PTO valve Клапан РТО 
Level control (upper) Контроллер уровня (верхний) 
Combination lamp Комбинированный фонарь 
Fuel gauge Топливный датчик 
Reverse horn Сигнал заднего хода 
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Т433/Т503/Т553 СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАБИНЫ (1) 
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Т433/Т503/Т553 СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАБИНЫ (2) 
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Т433/Т503/Т553 СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАБИНЫ (3) 
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► Схема крепления плавких предохранителей 
► Схема расположения электрооборудования 

 
1. ПАНЕЛЬ 
2. ФОНАРЬ, КЛАКСОН 
3. РАБОЧИЙ ФОНАРЬ 
4. ФОНАРЬ ТОРМОЗА 
5. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА 
6. КОНТРОЛЛЕР 
7. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
8. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
9. МУФТА 
10. АВТООБКАТКА 
11. БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ 
 
1 БЛОК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  A ФАРА 12 В 55 ВТ 

2 ТУГОПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ B ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА 12 В 21 ВТ 

3 БЛОК РЕЛЕ ПИТАНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА 

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ТОРМОЗА 21/5 ВТ 

C ЛАМПА МЕТА ПАНЕЛИ 12 В 3.4 ВТ 
4 МОНИТОР РТО D РАБОЧИЙ ФОНАРЬ 12 В 35 ВТ 

5 РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ 
СИЛОЙ ТОКА 

E ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА 12 В 21 ВТ 

ЛАМПА ГАБАРИТНОГО ФОНАРЯ 21В 5 ВТ 
6 РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЦЕПА 

F ЗАДНИЙ ФОНАРЬ 12 В 20 ВТ 
  
  G ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА (EU) 12 В 20 ВТ 
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 СХЕМА ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ Т553 (T433/T503) 
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ИСТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА 

ДАТА № РАБОЧЕГО 
НАРЯДА 

ПРИРОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 

№ И ДАТА 
ГАРАНТИЙНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЗАПИСИ О ПРОВЕДЕННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ДАТА ЗНАЧЕНИЕ МОТОЧАСОВ ПРИРОДА/ТИП ПРОВЕДЕННОГО РЕМОНТА/ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 . 
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ЖУРНАЛ ЕЖЕДНЕВНЫХ РАБОТ 

ДАТА ВЫПОЛНЕН-
НАЯ РАБОТА 

МОТОЧАСЫ РАСХОД ТОПЛИВА 
 
 
 

ЗАПРАВКА 
МОТОРНЫМ 

МАСЛОМ 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 

НА 
НАЧАЛО 

ДНЯ 
НА КОНЕЦ 

ДНЯ 
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РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ДАТА ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ К-ВО СТОИМ. ДАТА ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ К-ВО СТОИМ. 
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